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Golgeleme/Enerji tasarrufu perdesi, askili sistemler icin B

versiyonu
Teknik bilgi formu
Urin aciklamasi
Uriin cinsi Dokuma kumas Uygulama ic mekan
Renk Aliminyum/DifUze , (B) her 20 cm'de gUc¢lendirilmis seritler Materyal Alu/YYPE/Akril
Ozellikler
Fiziksel ozellikler Standart Performans Tolerans
AQdirlik EN ISO 9864 95 g/m? 9.5 g/m?
Uzunluk Gerektigi gibi -
Rulo eni
335(B) - 430(B) - 480 - 530 cmm  +2 cm
131,9(B) - 169,3(B) - 189,0 - N
2087 inc =G
Mekanik ozellikler Standart Performans
Enerji tasarrufu Phormium test metodu 68 %
Direk 151k gegirimi Phormium test metodu 25%
Golgeleme Phormium test metodu 75%
Cekme payi 70°C 'de 2 saat <1%
Dayaniklilik Standart Performans
DIN 4102 -
) . NTA 8825 -
Alev geciktirici
ASTM E 84 -
NFPA 701 - 2015 Test Method 2 -
Garanti

Her t0rl0 sera 6rtU cesitleri altinda 8 yil, yazili tOm sartlar, kosullar ve istisnalar i¢in sinifli Phormium garantiye bakin.

Aciklamalar

(B) ile belirtilmis rulo genislikleri, perdenin yalnizca gUclendirilmis seritler ile var oldugunu gésterir. (B) olmayan rulo genislikleri sadece strgulu

sistemleri icin mevcuttur.

IFG Cresco Kalite Ydnetim Sistemi, ISO 9001 / 1ISO
14001 Kalite Yonetim Sistemi Standardi ile

onaylanmistir. Sertifikalar istek Uzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayinlandigi zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir.
Belge yeni gelismelere ve bulgulara gére degisebilir. Ayni sartlar tanimlanan Urinlerin
ozellikleri icin de gegerlidir. UrUn ve bilgi kullanimi ile elde edilen sonuglar igin hicbir
sorumluluk Ustlenilmemektedir.
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