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Teknik bilgi formu

Urin aciklamasi

Uriin cinsi

Renk

Ozellikler

Fiziksel ozellikler

Agirlik
Uzunluk

Rulo eni

Mekanik o6zellikler

Enerji tasarrufu

Direk 151k gegirimi

Golgeleme

Cekme payi

Dayaniklilik

Garanti

~§\~ Phormium

Yan duvar golgeleme perdesi

Laminasyonlu dokuma kumas Uygulama ic mekan
AlUminyum/DifUze Materyal Alu/PE
Standart Performans Tolerans
EN ISO 9864 131 g/m? +13,1 g/m?
Gerektigi gibi -
190-230 cm +2cm
74,8-90,5 in¢ +0,8 in¢
Standart Performans
Phormium test metodu 65 %
Phormium test metodu 41 %
Phormium test metodu 59 %
70°C 'de 2 saat <1%
Standart Performans
DIN 4102 -
NTA 8825 -

Alev geciktirici

ASTM E 84 B
NFPA 701 - 2015 Test Method 2 =

Her t0rl0 sera 6rtU cesitleri altinda 8 yil, yazili tOm sartlar, kosullar ve istisnalar i¢in sinifli Phormium garantiye bakin.

Aciklamalar

IFG Cresco Kalite Ydnetim Sistemi, ISO 9001 / 1ISO

14001 Kalite Yonetim Sistemi Standardi ile

onaylanmistir. Sertifikalar istek Uzerine mevcuttur.
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Belge yeni gelismelere ve bulgulara gére degisebilir. Ayni sartlar tanimlanan Urinlerin
ozellikleri icin de gegerlidir. UrUn ve bilgi kullanimi ile elde edilen sonuglar igin hicbir
sorumluluk Ustlenilmemektedir.

g IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
QOFEMS info@phormium.com / www.phormium.com

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayinlandigi zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir.
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Surtim tarihi :

Sirlim numarasi



